
 

  Inspektion und Reinigung 

Kamera CCD, LED blau 
Video Ausgang PAL / NTSC USB2.0 
Display LCD 3,5“ TFT 2,2 Mio. Pixel 
Steckertypen Aufsätze LC, SC, FCPC  
Kupplunstypen Aufsätze LC, SC, FCPC  
Akkubetrieb > 8 Stunden 
Reinigung One Click Cleaner 1,25mm LC/MU und 2,5mm SC,FC Stecker /Kupplungsreinigung 
Reinigungsgerät Reel Cleaner für alle Steckertypen 
Maße Koffer 30cm x 4cm x 18cm 
Gewicht 0,5 Kg 
  
Optional VFL Laser Rotlichtquelle 1,25mm und 2,5mm  >6Km 
  
  
  
Bestellcode FIB-FI-SET, Artikelnummer  A3092 Set ohne Rotlichtquelle 
 FIB-FI-VFL-SET, Artikelnummer A3092V inkl. Rotlichtquelle 
  
  
  
  
  
  

Komplettes LWL Inspektion 
und Reinigungsset mit 
Kamera, LCD Bildschirm. 
Reinigung bzw. Kontrolle von 
LC, FC, SC Endflächen am 
Stecker und in der Kupplung. 


