
Umgebungseigenschaften

     Die IBC™-Markenreiniger von US Conec sind Trockenreiniger, die speziell zum Reinigen von 
Einfasersteckverbindern in Adaptern, Abdeckblenden (Faceplates) oder Durchführungen 

konzipiert sind. Die Schutzkappe des Reinigers dient als Adapter zum Reinigen von nicht 
gesteckten Steckverbindern. 

Mit den IBC™-Markenreinigern für Simplex-Verbindungen von US Conec können
Öl- und Staubverunreinigungen ganz einfach und äußerst wirkungsvoll entfernt 
werden, damit sie die Leistung der Glasfaser nicht negativ beeinflussen können.

• IBC™-Markenreiniger SC für 2,5-mm-Steckverbinder
- Konzipiert für SC, ST und FC für UPC- und APC-Polierungen

• IBC™-Markenreiniger LC für 1,25-mm-Steckverbinder
- Konzipiert für Standard-LC, LC Secure Key und MU für UPC- und APC-Polierungen

• IBC™-Markenreiniger HC für wetterfeste Steckverbinder
 - Konzipiert für mit OptiTap® kompatible Steckverbindersysteme

IBC™-Markenreiniger
für Simplex-Verbindungen

• Leichte Druckbewegung zum Einklinken des Steckverbinders und   
Starten des Reinigungsvorgangs
• Nach mehr als 525 Reinigungsvorgängen pro Stück entsorgbar
• Aus antistatischen Kunstharzen 
• Die reinigenden Mikrofasern sind dicht verdrillt und frei von
 Fremdkörpern
• Das Reinigungssystem dreht sich bei einem vollen Reinigungsvorgang   
um 360 Grad
• Die ausziehbare Spitze erreicht vertiefte Steckverbinder
• Hörbares Klicken beim Einrasten
• Hat sich bewährt zum Entfernen von:

MTP®, MTP Elite®, Conec®, MT Elite®, IBC™, Slimfan™ und Durofan™
ind Marken von US Conec Ltd.

OptiTap® ist eine Marke von Corning Cable Systems
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Preise, Lieferbarkeit und weitere Informationen über die IBC™-Simplex-Markenreiniger erhalten Sie telefonisch bei unserer Kundenbetreuung unter +1 828 323-8883.
Informationen finden Sie ebenfalls auf unserer Website unter www.usconec.com

Anwendungen

• Glasfasernetzwerkkarten und -baugruppen
• FTTX-Anwendungen für den Außenbereich
• Fertigungsanlage für konfektionierte Kabel
• Prüflabors
• Server, Switches, Router und OADMS mit SC-, FC-, ST- und LC-Schnittstellen

• Quetschbeständig bis 45 Pfund
• Aufprallbeständig bis 1,8 m
• Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +60 °C

Leistungsmerkmale

Bestellinformationen*

Teilenummer Beschreibung

9392 IBC™-Markenreiniger SC für 2,5-mm-Steckverbinder - SC, FC und ST für UPC- und APC-Polierungen
(Comcast CIFA #000028963)

9393 IBC™-Markenreiniger LC für 1,25-mm-Steckverbinder - LC, LC Secure Key und MU für UPC- und APC-Polierungen 
(Comcast CIFA #000028964)

9394 IBC™-Markenreiniger HC für wetterfeste Steckverbinder - mit OptiTap® kompatible Verbindungssysteme

Packungsmaße: 18,89 x 13,33 x 5,4 cm (L x B x H)
*10 Reiniger pro Packung

Arizona Road Dust Hautöl

Trocknerfusseln Graphit - Pre Mate 

Graphit - Post Mate Rückstände von IPA 70 %

Rückstände von destilliertem Wasser Handlotion

NaCl-Rückstände Pflanzenöl


