
 

  Ilsintech SWIFT K7 

Technologie IPAAS  
Fasertypen SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651),  

DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), 
SM(ITU-T G.657 A2/B2), SM(ITU-T G.657 B3) 

Fasererkennung Vollautomatisch 
Umgebungserkennung Automatische Einstellung auf Temperatur 

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit 
Bildschirm Touchscreen Farb-LED 4,3“, klappbar 

von beiden Seiten verwendbar 
Sprache  Deutsch 
Spleißzeit 6 Sek. 
Heizzeit Spleißschutz 40mm 9 Sek, 60mm 13 Sek. 
Dämpfung typisch SMF: 0.02dB, MMF: 0.01dB,  

DSF: 0.04dB, NZDSF: 0.04dB 
Qualitätserkennung Spleiß inkludiert 
Zugtest nach Spleißung mit 2 N 
Spleißungen mit Akku 300 Stk. 
Speicherung Ergebnisse bis 10.000 Ergebnisse, intern 
Lebensdauer Elektroden > 3500  
Dimension 142 x 163 x  146mm 
Gewicht 2,5Kg inkl. Akku 
Stromversorgung DC Lithium polymer Akku 

(DC 14.8V, 6000mAh), 100~240V AC Adapter 
Anschlüsse USB, RCA, External Power 

DC 12V für Option Zigarretenanzünder 
Im Set enthalten Cleaver Cl-03B one step Action 

Ersatzelektroden, Stripper, Alkoholspender, 
Hartschalenkoffer 

  
  
  

6 Sek. 
Spleiß 
9-13 Sekunden für 
Spleißschutz Schrumpfung 

Das weltweit schnellste 
vollautomatische 3-Achsen 
Spleißgerät mit Kernzentrierung, 
inkl. Cleaver 


